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IZVESTAJ o ISPITIVANJU

Zahtev/Pon uda/Ugovo r:

Sadriaj:

Akrilni pastozni malter sa visebojnim
mermernim punilom, za spoljasnu i
unutrasnju upotrebu

«FASADIL - MOZAIK»
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Akrilni pastozni malter sa visebojnim
mermernim punilom, za spoljasnu i
unutrasnju upotrebu

SRPS U.M8.002; SRPS B.C8.042; SRPS
B.B8.050;

SRPS EN 1015 -3, -4, -6, -7, -9, -10, -11,-
12.

Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER,
Svajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg,
rezolucije 0,1/1 9
Potresni sto TECHNOTEST, Italija
Mesalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,
Nemacka
Digitalni pull-off tester, Controls, Italija,
mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Izloteni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u slucaju kada je ana obavljeno pod direktnom kontrolom
predstavnika laboratorije. Izvestaj se ne sme umnotavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za
ispitivanje materijala.

IZVESTAJ 0 ISPITIVANJU
Br. VHM - 414/11
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1. Odnos komponenti A:B: H2O 1 : / : /

2. Rasprostiranje, mm 185

3. Konzistencija pomo6u aparata sa klipom, mm 36

4. Sposobnost zadrzavanja vode, % 100

5. Zapreminska masa svezeg maltera, kg/m3 1770

6. Postojanost zapremine, Post.

7. Obradivost, nakon otvaranja originalne ambalaze, min min 240'

8. Prionljivost nakon 14 dana za podlogu od, MPa

• Beton 0.73 "B"

• Opeka 0.69 "B"

• Gas-beton 0.22 "e"
9. Prionljivost za podlogu od betona, MPa

a) Suvi postupak 0.64 "B"

b) Posle dejstva mraza 0.27 "A"

10. Paropropusnost, Koeficijent difuznog otpora, IJ 16.2

11. Skupljanje mase, mm 0.1

Napomena: Kod primene maltera podlogu je potrebno impregnirati prajmerom- pod logom
"FASADIL-GRUND"
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Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja moze se zakljuciti da ispitani uzorak akrilnog
pastoznog maltera sa visebojnim mermernim punilom «FASADIL - MOZAIK», proizvodnja
«ILGRAD» d.o.o., Beograd, ima dobru prionljivost za pod loge, dobru paropropusnost,
otporan je na dejstvo mraza, lako se priprema i obraduje pa je pogodan kao malter za
zavrsnu dekorativnu obradu unutrasnjih i spoljasnih povrsina.

NAPOMENA: Kod primene neophodno je pridrzavati se preporuka koje su propisane i
date u uputstvu proizvodaca.
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