
~m~mm®------Preduzeee za proizvodnju
spoljnu i unutrasnju trgovinu

1. Jedinstvena identifikaciona oznaka tipa proizvoda:
FASADIL MOZAIK

2. Tip, serijski ili redni broj ili neki drugi element, na osnovu kojeg je moguce prepoznati
gradevinske proizvode, u skladu sa cfanom 11(4):
FASADIL MOZAIK-akrilni fasadni malter zagladene strukture sa mermernim
bojenim zrnom, granulacija 1,5 mm; broj sane i datum proizvodnje su oznaceni na
ambalazi proizvoda

3. Predvidena upotreba iIi predvidene vrste upotreba gradevinskog proizvoda u skladu sa
veiecom harmonizovanom tehnickom specifikaciom, koje je predvideo proizvodac:
Malter na bazi organskih veziva za spoljasnju i unutrasnju upotrebu

4. Ime, registrovano trgovacko ime ifi registrovano zasticeno ime i adresa proizvodaca u
skladu sa clanom 11(5):

ILGRAD d.o.o.
Repiska 52/2
11030 Beograd
Republika Srbija

5. Po potrebi ime ili adresa fica ovfascenog za zastupanje ciji mandat obuhvata zadatke
koji su definisani cfanom 12 (2):
I

6. Sistem ili sistemi ocenjivanja i proveravanja konstantnosti performansi gradevinskog
proizvoda, sto je prikazano u prilogu V:
Sistem 4

7. Za izjavu 0 performansama datog gradevinskog proizvoda, za koji vaii harmonizovan
standard:
Akreditovana ispitna laboratorija bra1373
INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
I G MAT d.o.o., Polje 351, Ljubljana, SLOVENIJA, je izvela pocetna tipska
ispitivanja u okviru sistema 4 i izdala Izvestaje 0 ispitivanju
broj 551-POB-13 i 634-POB-13
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8. Za izjavu 0 performansama ovog gradevinskog proizvoda, za koji je bila izdata evropska
tehnicka ocena:
NPD

Sustinska Testiranje performansi u Harmonizovana
Performansa tehnickakarakteristika skladu sa standardom specifikacija

Reakcija na vatru A2 EN 13501-1 EN 15824:2009

Adheziona cvrstoca 0,5 MPa EN 1542:2000 EN 15824:2009

Kapilarno upijanje W1 EN 1062-3: 1999 EN 15824:2009
vode

Paropropusnost V1 EN ISO 7783: 2011 EN 15824:2009

Toplotna provodnost 0,94 W/(mK) EN 1745:2012 EN 15824:2009
(W/mK)

10. Performanse proizvoda, navedene u tacki 1 i 2, su u skladu sa navedenim
performansama iz tacke 9. Za izdavanje izjave 0 performansama je odgovoran iskljucivo
proizvodac, naveden u tacki 4:

Jelena Savic
...-'_.,____Savetnik za OMS, R&D i tehnologiju
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