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HUMC M5 INSTITUT IMS AD

BEOGRRAD
Podaci o uzorku:
Proizvodac: «ILGRAD» d.o.0., Beograd
Vrsta proizvoda: Akrilni  fasadni  malter  zagladene
strukture
Oznaka proizvoda: «FASADIL AKRIL»

Datum i mesto uzimanja uzorka: -, -

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 10.03.2023.
Datum pocetka ispitivanja: 10.03.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja: 08.05.2023.

Mesto i datum izdavanja izvestaja: Beograd, 09.05.2023. godine
Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narucioca

Metoda uzimanja uzoraka: -

SRPS EN 1015-3:2008,

SRPS EN 1015-4:2008,

SRPS EN 1015-9:2008,

SRPS EN 1542:2010,

SRPS EN 1062-3:2009,

SRPS EN ISO 7783:2013,
Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER,
Svajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg,
rezolucije 0,1/1 g

- Potresni sto TECHNOTEST, Italija

- Mesalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,
Nemacka

-  Presa TONITECHNIC, Nemacka, opsega sile
1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

- Digitalni pull-off tester, Controls, Italija,
mernog opsega 0-16 kN, rezolucije 1N

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

IzloZzeni rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u slu¢aju kada je ono obavijeno pod direktnom kontrolom predstavnika
laboratorije. Izvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje

materijala.
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REZULTATI ISPITIVANJA

1 bdnos komponenti A :B: H:O 1:/:/
2. | Konzistencija — Rasprostiranje na potresnom stolu, mm 185
3. | Konzistencija — pomocu aparata sa klipom, mm 35-46
4. | Zapreminska masa svezeg maltera, kg/m* 1815
5. | Sposobnost zadrzavanja vode,% 100
6. | Vreme obradivosti, nakon otvaranja originalne ambalaze, 540
min
7. | Postojanost zapremine Postojan
8. | Prionljivost za podlogu od:, MPa
a) betona 1.44 "A"50% / "B"50%
b) opeke 1.47 "C"
c) gas-betona 0. 385
9. | Prionljivost za podlogu od betona, nakon ciklusa i
- - 1.23"B
smrzavanja-odmrzavanja, MPa
10. | Koeficijent kapilarnog upijanja vode, (kg/m?*h°®) 0.2367
11.| Paropropusnost, koeficijent otpora difuziji vodene pare y 82.5
12.| Linearne deformacije, skupljanje, mm 0.1

Rukovodil

wn

o

Ljiljana Miligié, éi}gl.hem.

Kraj izvestaja
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